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ООО «Троицкий Станкостроительный Завод»

СТАНОК  ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВОЧНЫЙ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  ПО ОСИ  Z 
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                  МОДЕЛИ 4Г721М1
           Электроэрозионный копировально-прошивочный с  программным управлением по оси Z станок модели 4Г721М1 предназначен для изготовления деталей объемной формы типа штампов, пресс-форм, матриц вырубных штампов, обработки отверстий различной конфигурации в  деталях, как из обычных конструкционных материалов, так и  из  труднообрабатываемых: высокопрочных, закаленных, нержавеющих сталей, твердых сплавов и т.п. Станок укомплектован различными универсальными приспособлениями, позволяющими значительно расширить технологические возможности станка, повысить точность обработки, сократить вспомогательное время, затрачиваемое на установку, выверку и смену инструмента. Область применения - авиационная, инструментальная, приборостроительная, машиностроительная и др.отрасли промышленности.                                                                                                           
Основные параметры и характеристики
	Размеры рабочей поверхности стола (ширина х длина), мм                

Наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца цангового патрона, мм, не менее 
                   без проставки 
                   с  проставкой                          

Наибольшие размеры устанавливаемой  заготовки 

  (длина х ширина  х высота), мм                                             

Наибольшая масса электрода, кг           

Наибольшее рабочее перемещение шпинделя, мм, не менее    

Количество управляемых координат                                         

Наименьшая шероховатость обработанной поверхности по 

ГОСТ 2789 стали 45 ГОСТ 1050 при обработке медным электродом, µкм   

Точность образца-изделия (круглость внутренней поверхности обработанного отвер​стия диаметром до 20 мм) по ГОСТ 30098, µкм                 

Наибольшая производительность по стали 45 

ГОСТ 1050 , мм3/мин, не менее, при обработке медным электродом
Габаритные размеры станка ( длина х ширина х высота), мм                

Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг  
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