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ООО «Троицкий Станкостроительный Завод»

СТАНОК  ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ
с числовым программным управлением
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МОДЕЛИ ЭВ-325
Электроэрозионный проволочно-вырезной с числовым  программным управлением  станок модели ЭВ-325 предназначен для контурной обработки  деталей сложного профиля с прямолинейной, вертикальной или наклонной образующей из труднообрабатываемых, закаленных сталей и сплавов (детали вырубных, гибочных штампов, фильеры, матрицы для экструдирования, шаблоны, магнитопроводы, радиотехнические детали и т.д.). Область применения – инструментальная, приборостроительная, авиационная, радиотехническая и другие отрасли промышленности.
Основные параметры и характеристики
	Наибольшие размеры обрабатываемой детали (ширина х длина х высота), мм                

Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг.

Наибольшее перемещение по осям X и Y, мм 
Наибольшее перемещение по оси Z, мм

Наибольшее перемещение по осям U и V, мм 
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин
Максимальный конус при обработке, град./мин

Диаметр электрода-проволоки, мм

Наибольшая скорость движения электрода-проволоки, мм/мин

Дискретность привода подачи, мм
Наименьшая шероховатость обработанной поверхности µкм                 
Объем бака с диэлектриком, л                  
Масса станка, кг
Габаритные размеры станка( длина х ширина х высота), мм 
	700х450х180
350
350х250
200
50х50
1200
±15/60
0,15 – 0,30 
15
0,001

Ra 0,7

400
2000
2800х2800х2400
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